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Abstract 



The inventi^^ S^K^es 
sliding: manner between^ ctosed and arranged on both sides of 

for the panel beingjo.uided in , a ^^ b B '"Ssudr ttiat it is independent of the size, weight and 
the roof opening. The adjusting device R | danwd ««JJJJJJJ2} £ e tilt-and-slide roof by virtue of the fact 
structure of the panel and ensures easy.^"'"^^^ (2) such that it can rotate 

that a deploying lever (3 is ; on the ^ 7 ) such that it can rotate about a 

Sin^%Tn??8?°and ( is S^^ES'Si «se Ratably mounted intermediator, the 



conveying carriage (2) and the connecting element (7) being movable relative to each other. 
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(§5) Verstelleinrichtung fur etn Hebeschiebedach an Fahrzeugen 

(§7) Verstelleinrichtung fur eln Hebeschiebedach an Fahrzeu- 
gen, dessen Deckel zwischen einer SchlieS- und einer 
Offensteilung bezuglich der Dachdffnung gleitend beweg* 
tich ist, wobei an den FGhrungsschienen, die vorzugsweise 
en beiden Seiten der Dechoffnung engeordnet sind. Trans- 
portschlitten fur den Deckel verschiebber gefflhrt sind, 
dadurch gekennzeichnet, daS Aufstellhebel (3) einerseits en 
den Transportschlitten (2) urn Lagerpunkte (9) und anderer- 
seits an Verbindungselementen (7) urn Anlenkpunkte (8) 
drehbar gelagert sind und fiber ebenfalls drehbar gelagerte 
Zwischenhebel (5) mit dam Deckel (4) verbunden sind, und 
daft die Transportschlitten (2) und die Verbindungselemente 
(7) relativ zueinander beweglich sind. 





BUNDESDRUCKEREI 11.95 608164/276 



ft." 

'■M Beschreibung 

■•2:' 



DE 44 





Die Erfindung bezieht sich auf eine Vcrstclleinrich- 
tung fOr ein Hebeschiebedach an Fahrzeugen, dessen 
Deckel zwischen einer Schliefl- und einer Offenstellung 
bezuglich einer Dach6ffnung gleitend beweglich ist, wo- 
bei an den FQhrungsschienen, die an beiden Seiten der 
DachOffnung angeordnet sind, Transportschlitten fQr 
den Deckel verschiebbar gefQhrt sind. 

Bei Hebeschiebed&chern dieser Art mufl der bewegli- 
che Deckel zum Offnen vor dem Zurfickschieben aus 
seiner Schliefistellung Qber das Niveau der fcststehen- 
den Dachfl&che angehoben werden. Die dafQr vorgese- 
hene Mechanik mufl nicht nur die Schwerkraft des Dek- 
kels Qberwinden, die je nach GrdBe und Beschaffenheit 
des Deckels betrtchtlich sein kann, sondern auch die 
Verschluflkraf te Qbersteigen, die den Deckel f esthalten, 
urn das Dach abzudichten, wenn das Schiebedach dicht 
geschlossen bleiben solL 

Die bisher bekannten Einrichtungen zum Aufstellen 
von Hebeschiebedfichern basieren auf der Verwendung 
von FQhrungsschlitzen und Stif ten, mit deren Hilfe der 
Deckel nach oben gelenkt wird Beispielsweise offen- 
bart die DE 38 01 881 C2 eine Hebeeinrichtung, die eine 
vordere und eine hintere Kulissenfflhrung zum Anhe- 
ben und Absenken des Deckels aufweist Kulissenstifte 
mit Rollen greifen dort in die Schlitze ein, wodurcb der 
Verschiebeweg des Deckels festgelegt ist Das Anheben 
des Deckels erfolgt nun vor allem dadurch, dafi die Ku- 
lissenschlitze in der vertikalen Projektion niherungs- 
weise in S-Form ausgebildet sind, so dafi der Deckel 
beim Offnen durch die Bewegung der Kulissenstifte in 
den Schlitzen nach oben gefQhrt wird. Die nach oben 
gerichtete Kraft wird durch die Vertikalkomponente 
der Bewegung berehgesteilt 

Eine andere AusfQhrungsform ist in EP 04 80 166 A 
off enbart wonach das Schr&gstellen eines Sonnendachs 
durch das einseitige Anheben des Deckels mit Hilfe ei- 
nes Hebels realisiert ist Der Hebel ist an seinem unte- 
ren Ende drehbar gelagen und greift mit seitwirts ange- 
brachten Stiften in der Mitte und am oberen Ende in 
jeweilige Kulissenschlitze. Die Kulissenschlitze sind ein- 
fach geradlinig ausgebildet, weil die Aufwartsbewegung 
des Deckels bereits durch das Aufstellen des Hebels 
herbeigeffihrt wird. 

Die bisher bekannten Verstelleinrichtungen, soweit 
sie Qberhaupt auf Hebeschiebedach er anwendbar sind, 
haben somit alle gemeinsam den Nachteil dafi beim 
Aufstellen bzw. Anheben des Deckels aus seiner 
Schliefistellung Reibungskr&fte Oberwunden werden 
mQssen, die durch die Bewegung von Stiften in Kulissen- 
schlitzen entstehen. DarQber hinaus h&ngt bei Vorrich- 
tungen mit gekrummten Kulissenschlitzen die aufzu- 
wendende Kraft vom Steigungswinkel der KrOmmung 
in vertikaler Richtung ab, was zwangsl&ufig dazu ffihrt 
dafi eine Aufwartsbewegung des Deckels mit einer rela- 
tiv grofien Horizontalbewegung verbunden sein mufl. 
Dadurch ist nicht nur das Gewicht und die Beschaffen- 
heit des Deckels, sondern auch seine Form und Grofie 
gewissen Beschrankungen unterworfen. So ware bei- 
spi lsweise ein relativ dicker Deckel von entsprechen- 
dem Gewicht mit den konventionellen Vorrichtungen 
nur unter einem grdfieren Kraftaufwand Qber das Ni- 
veau des feststehenden Dachs zu heben. Umgekehrt 
kann ein relativ leichter Deckel mit der bekannten Me- 
chanik nur schwer in der Schliefistellung so festgefahren 
werden, dafi das Dach regendicht abschlieflt 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ver- 
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stelleinrichtung der eingmngs genannten Art bereitzu- 
stellen, di unabhingig von GrOfie, Gewicht und Be- 
/schaffenheit des Deckels ein leichies Offnen und ein 
festes Verschlieflen des Hebeschiebedachs gew&hrlei- 
5 stet . v $f\ .-^f.- ■•>' 

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des An- 
spruchs 1 getost Weitere bevorzugte Ausgestaltungen 
der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspnlchen. 
Die Erfindung verwendet zum Anheben des Deckels 
io einen Aufstellhebel der an einem Transportschlitten 
drehbar gelagen ist und Qber einen Zwischenhebel mit 
dem Deckel verbunden ist Die Aufwartsbewegung des 
Deckels wird ausschliefilich durch Drehmomente urn 
die Lagerpunkte des AufsteDhebels und des Zwischen- 
hebels bewirkt Nach dem Anheben des Deckels wird 
dieser in die Offenstellung zurflckgeschoben. Anderer- 
seits gewfthrieistet ein Auflager den dichten Halt des 
Deckels in der Schliefistellung. 

Ein bevorzugtes AusfQhntngsbeispiel der Erfindung 
wird anhand der beifiegenden Zeichnungen niher erlau- 
tertEszeigen: '^j: 

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht der Verstell- 
einrichtung in der Schliefistellung des Deckels; 

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht der Verstell- 
einrichtung in der angehobenen Stellung des Deckels; 

Fig. 3 eine zeriegte Seitenansicht der einzelnen Bau- 
teHederVerstefleinnchtungund 

Fig. 4 eine schematische Vorderansicht der Verstell- 
einrichtung in der Verschliefistcllung des Deckels. 

Die Seitenansidifvon Fig. t zeigt die Stellung, in der 
die Mechanik gerade aus der Schliefistellung aus fahn 
bzw. in cfiese hineingefQhn wird. In dem Rahmen 1 der 
DachOffmmg sind FOhrungsschienen eingelassen, em- 
lang denen ein TVansportschlitten 2 in horizontaler 
Richtung beweglich ist Zum Offnen des Hebeschiebe- 
dachs wird der Transportschlitten nach hinten (in der 
Figur nach rechts) gef&hrt Relativ zu dieser Bewegung 
bleibt ein Verbindungsdement 7, das sich seitlich ent- 
Iang dem Transportschlitten 2 erstreckt, zunichst in Ru- 
40 he. Dadurch gieitet ein Anlenkpunkt 8 von einem Aufla- 
ger 10 an dem TVansportschlitten 2 herunter und gibt 
einen Aufstellhebel 3 frei Der Aufstellhebel 3 ist jetzt 
drehbar urn einen Lagerpunkt 9, der ihn mit dem Trans- 
portschlitten 2 verbindet Der Aufstellhebel 3 steht an 
45 dem Anlenkpunkt 8 mit dem Verbindungsdement 7 in 
Verbindung. Der Lagerpunkt 9 hat sich wflhrend dieser 
ersten Horizontalbewegung des Transportschlittens in 
einem Langloch 6 paralld bewegt Der Lagerpunkt 9 ist 
so ausgebildet dafi eine Drehbewegung urn diesen 
Punkt nicht mdglich ist, solange der Anlenkpunkt 8 sich 
noch auf dem Auflager 10 befindet Dadurch wird einer- 
seits das Festhalten des Deckels in der Schliefistellung 
verstirkt und anderersdts die Anhebung des Deckels 
nach der Freigabe des Aufstellhebels unterstfltzt Der 
Aufstellhebel hat eine dreiecks&hnliche Form, von der 
die erste Ecke durch den Anlenkpunkt 8, die zweite 
Ecke durch den Lagerpunkt 9 und die dritte durch einen 
Drehpunkt definiert ist, an dem der geradlinige Zwi- 
schenhebel 5 mit einem Ende angelagert ist Das andere 
Ende des Zwischenhebels ist drehbar mit dem Dach 4 
verbunden. 

Wird nun, wie in Fig. 2 gezeigt ist der Transport- 
schlitten n ch weiter nach hinten (nach rechts in der 
Figur) gezogen, dann wird auf den Aufstellhebel 3 ein 
Drehmoment urn den Lagerpunkt 9 dadurch erzeugt. 
dafi der Lagerpunkt 9 das Ende des Langlochs 6 erreicht 
hat und nun von der Horizontalbewegung des Trans- 
portschlittens mitgefuhrt wird, wobei gleichzeitig der 
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Anlenkpunkt 8 von dcm Verbindungselemem 7 festge- 
haltcn wird Der Deckel (Dach 4) wird dadurch hinten 
angeh ben. Eine vordere geringfQgige Deckeianhebung 
erfolgt mittels Kulisse des Transportschlittens 2 und 
Kulissenstein 16 des Deckels, der auch in ein Langloch 5 
15 des Verbindungselementes 7 eingreift Das Verbin- 
dungselement 7 nimmt selbst an dieser ersten Horizon- 
taibewegung, die dem Aufstellen des Deckels dient 
nicht teiL weil es in seiner Vorwartsbewegung von ei- 
nem Vorsprung 11 gehemmt wird, der in eine Vertie- 10 
fung im Dachrahmen eingreift Der Vorsprung und die 
Vertiefung sind so ausgebildet daB sie eine leichte 
Kippbewegung des Verbindungselementes zulassen. 

An dem Transportschlitten 2 ist ein Stift 13 vorgese- 
hen, der in einen Kulissenschlitz 1Z des Verbindungsele- 15 
ments 7 eingreift Wird der Transportschlitten noch wei- 
ter zuruckgezogen (nach rechts in der Figur), dann ge- 
langt der Stift 13 in einen nach unten geneigten Ab- 
schnitt des Kulissenschlitzes, dessen vertikaler Nei- 
gungswinkel so bemessen ist dafl durch eine weitere 20 
Horizontalbewegung des Stif tes 13 das Verbindungsele- 
ment 7 angehoben wird und der Vorsprung 11 die Ver- 
tiefung im Dachrahmen verlassen kana Dadurch wird 
das Verbindungselemem und soxnit die gauze Mechanik 
horizontal frei beweglich und der Deckel kann ganz 25 
zuriickgeschoben werden. 

Die ganze Verstelleinrichtung setzt sich aus nur vier 
Bauteilen zusammen, nfimlich dem Transportschlitten Z 
dem Aufstellhebel 3, dem Zwischenhebel 5 und dem 
Verbindungselemem 7. Eine Skizze der Einzelteile und 30 
des Deckels sind in aufgeldster Darstellung in Fig. 3 
gezeigt Die Bauteile sind annahernd flach ausgebildet 
und k6nnen daher piatzsparend in dem Dachrahmen 
untergebracht werden. 

Patemanspruche 

1. Verstelleinrichtung fOr ein Hebeschiebedach an 
Fahrzeugen, dessen Deckel zwischen einer SchlieB- 
und einer Off enstellung bezOglich der Dachdffnung *o 
gieitend beweglich ist wobei an den FQhrungs- 
schienen, die vorzugsweise an beiden Seiten der 
Dachdffnung angeordnet sind, Transportschlitten 
fQr den Deckel verschiebbar gefflhrt sind, dadurch 
gekennzeichnet dafl Aufstellhebel (3) einerseits an 45 
den Transportschlitten (2) urn Lagerpunkte (9) und 
andererseits an Verbindungselementen (7) um An- 
lenkpunkte (8) drehbar gelagert sind und Qber 
ebenfalls drehbar gelagerte Zwischenhebel (5) mit 
dem Deckel (4) verbunden sind, und daB die Trans- so 
portschlitten (2) und die Verbindungselemente (7) 
relati v zueinander beweglich sind. 

2. Verstelleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet dafl Mittel (Vorsprung 11, Schlitz 12 
und Stift 13) vorgesehen sind, die die Verbindungs- 55 
elemente (7) bei sich im Offnungssinne bewegen- 
den Transportschlitten (2) zunachst in Ruhe bezug- 
lich der Bewegungsrichtung der Transportschlitten 
(2) halten. 

3. Verstelleinrichtung nach Anspruch Z dadurch ge- 60 
kennzeichnet dafl die Verbindungselemente (7) in 
der Ruheposition (bezflglich der Bewegungsrich- 
tung der Transportschlitten) eine leichte Kippbe- 
wegung ausfuhren konnen. 

4. Verstelleinrichtung nach einem der Anspriiche 1 65 
bis 3, dadurch gekennzeichnet dafl die Verbin- 
dungselemente (7) Vorsprunge (11) und Kulissen- 
schlitze (12) aufweisen, und dafl die Kulissenschlitze 



583 C2 

4 

(12) einen horizontalen und einen geneigten Ab- 
schnitt umfassen und ein Stift (13) des jeweiligen 
Transportschlittens (2) in den jeweiligen Kulissen- 
schlitz (12) eingreift 

5. Verstelleinrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet dafl Mittel (Lang- 
loch 6, Lagerpunkt 9 und Auflager 10) vorgesehen 
sind, die eine Drehbewegung der Aufstellhebel (3) 
erst dann zulassen, wenn die Transportschlitten (2) 
aus einer ein Festhalten des Deckels (4) in der 
Schlieflstellung verstarkenden Stellung herausge- 
fahren sind. 

6. Verstelleinrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet dafl die Transport- 
schlitten (2) mit Langldchern (6) versehen sind, die 
sich von dem jeweiligen Lagerpunkt (9) etwa hori- 
zontal erstrecken und bei einer Stellung des jeweili- 
gen Aufsteilhebels (3), die einer Schlieflung des 
Deckels (4) entspricht eine Bewegung des jeweili- 
gen Lagerpunktes (9) in horizontaler Richtung er- 
laubt 

7. Verstelleinrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet dafl die Transport- 
schlitten (2) Auflager (10) aufweisen, auf die der 
jeweilige Anlenkpunkt (8) in der Schlieflstellung 
des Deckels (4) zu liegen kommt 

8. Verstelleinrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet dafl die Anlenk- und 
Lagerpunkte des Aufsteilhebels (3) ein Dreieck auf- 
spannen. 
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